Popis standardniho vybaveni domu ¢.5

Zaklady

Zaklady do hloubky 800mm, dvé fady ztraceného bednéni, vyplri beton C 12/15, vyztuzeni roxory pramér
8mm, podkladni beton pod ztracené bednéni

Odvétrana zakladova deska tl. 12cm, vyztuzeni kari sité 6x100x100, beton C 16/20

Zemnici pasek pro hromosvod FeZn 30x4 mm uloZen pod zaklady

Ztracené bednéni (sokl) tepelné izolovano EPS perimetrem tl. 5cm, bez povrchové Upravy

Hydroizolaéni pas - pro stfedni radonové riziko

V zékladech pfipraven prostup na pfipojku elektro, proveden vyvod pro napojeni na kanalizaci a vodovod

Svislé konstrukce
Obvodova konstrukce keramické zdivo tl. 300mm + 200mm fasadni polystyren
Pricky keramické, systémové, stiikana omitka
Vénec, beton C 20/25, vyztuz 4x R10
Fasada — silikonova omitka zrno 2mm, podklad - lepidlo + vyztuzna sit
Komin - tfislozkovy systém

Stfecha
Drevény vaznikovy krov/dfevény vazany krov
Krytina betonova (KM Beta, Betonpres - Exclusiv) nebo plechova (Polyestermat 25) véetné prislusenstvi
Ukonceni hydroizolacni folie pozinkovanym oplechovanim
Okapy a oplechovani (pozinkové v barvé)
1x vétraci hlavice pro kanalizaci
Hromosvod

Stropni konstrukce

Sadrokartonovy podhled s folii kotveny pfimo na krov, v koupelné impregnovany tl. SDK desek 12,5mm,
protipozarni

Zatepleni stropu — 30cm minerdlni vaty nebo foukané izolace

Okna a dvere
Plastovd okna s izola¢nim trojsklem (VEKRA - profil Prima), barva bila, parapety vnitfni plastové bilé
Vnéjsi pozinkové parapety (v barvé)
Vchodové dvere plastové, piné, bilé (zakladni nabidka VEKRA)

Podlahy
Tepelnd izolace polystyren tl. 15cm (EPS 100 2)
Separacni vrstva — folie + dilatace
Lity betonovy potér nebo anhydrit tl. 50 mm
Plovouci podlahy Egger v hodnoté 250,- K¢ vé. DPH/m2

Vytapéni
Topny zebfik v koupelné (45x96cm, bily, kombinovany KD)
Podlahové vytapéni, el. kotel

Elektroinstalace
V zakladech pfipraveny prostup pro pripojku
Domovni plastova rozvodnice (RB)
Médéné vodice
Zasuvky a vypinace rady Unica basic
3x zasuvka pro obytnou mistnost, 1x svétlo pro obytnou mistnost



Vnitfni rozvod vody a kanalizace
Vnitfni rozvod vody provedeny z plastu (izolovén) dle projektové dokumentace
Vnitfni rozvod kanalizace provedeny z PVC dle projektové dokumentace
Pfipravené prostupy v zakladové desce pro vodovodni i kanalizaéni pfipojku

Koupelna, wc a zadvefi + zafizovaci predméty

Obklady a dlazba v cené 300,- K¢ vé. DPH / m2 (cenik RAKO, SENESI), v koupelné do vysky 2 m, na WC jen
sokl, ozdobné prvky - listely, bombata a dalsi pozadavky za priplatek

1 x Elektricky bojler Drazice OKCE 125|

1 x Vanova nasténna pakova baterie JIKA Lyra

1 x VanaJIKA Lyra 170 x 75

1 x Stojankova umyvadlova pakova baterie JIKA Lyra

1 x Umyvadlo JIKA Lyra 55cm v koupelné + sifon JIKA chrom

2 x WC kombi

Malby
2x vymalba Primalex Plus

Interiérové dvere
Dvere a oblozkové zarubné SAPELLI - Komfort elegant, foliované nebo Porta Decor, plné v hodnoté 6 000,- K¢
vé. DPH/ks

PFipojky
Vyhotoveni pfipojek (elektfina, voda, kanalizace) na okraj pozemku do pfipravenych sachet - v cené do
vzdalenosti 15m

Rezie stavby
Doprava do 50km
Odvoz suti, nakladani s odpady
Mobilni WC

Popis projektové Casti

Projektova dokumentace
Zakladni ¢ast PD
Textova ¢ast PD
Stavebni ¢ast PD
Projekt zdravotechnické instalace a vytapéni
Projekt elektroinstalace
Zprava pozarné bezpecnostniho reseni stavby
Prikaz energetické narocnosti budovy
Méreni radonového indexu pozemku



